
 
 

Doppel-Stahlblechrosette verstellbar (auch nachträglich 

montierbar) 
                
 

 
 

 

Technische Daten 
 

Einsatzgebiet 2-teilige verstellbare Stahlblechrosette zum Einsatz in abgehängten Decken. Auch 

für nachträgliche Montage geeignet. 

Gewindegrössen  ½“ 

Aussendurchmesser  72 mm 

Innendurchmesser  48 mm 

Verstellbereich   ca. 20 mm 

Sprinklertypen   hängende Sprinkler 
 

 

Material / Oberfläche 
 

    Stahlblech, verchromt oder lackiert 
      

 

Installation 
 
 

- Sprinkler und Zubehöre dürfen nur durch geschultes Fachpersonal installiert werden. 
 

- Datenblatt des zu installierenden Sprinklers beachten. 

- 2-teiliges Innenteil der Rosette über dem bereits montierten Sprinkler zusammenstecken. 

- Anschliessend das Ausssenteil der Rosette über den Sprinkler und das Innenteil schieben.   

- Auf festen und korrekten Sitz   prüfen. 
 

 
 

 
 
 

 

Warnung 
 

- Jede Veränderung der Rosetten, z.B. Verformung oder falscher Sprinklertyp, kann die  

   Wirksamkeit des Sprinklers beeinträchtigen und führt zum Erlöschen etwaiger    

   Gewährleistungsansprüche an die EuroSprinkler AG. 

 
 

Bestellverfahren 
 

Geben Sie bei jeder Bestellung die vollständige Bezeichnung an.  

 

 

z. B.  Doppel-Stahlblech-Rosette für nachträgliche Montage, verstellbar, 1/2“, 

verchromt  
 


