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      Masse in mm / Gewicht in Kg 
 
 
 
 
 
 
 

      Material 
 

       Stahl St. 37- K & St. 55 
 

      Verwendung 
 

       Sprinklerschlüssel von JOMOS EuroSprinkler sind speziell zur Benutzung mit den verschiedenen JOMOS  
       Sprinklern und Sprühflutdüsen entworfene Montagewerkzeuge. Sprinkler und Düsen sind mit einem  
       bestimmten Schlüssel zu montieren, der die nötige Hebelkraft aufbringt und den Schlupf möglichst  
       gering hält. 
       Andere als die zur Montage vorgesehenen Schlüssel können den Sprinkler beschädigen. Siehe folgende  
       Tabelle und die jeweiligen technischen Daten des Sprinklers oder der Sprühflutdüse zur Auswahl des  
       richtigen Montageschlüssels. 
 

Bezeichnung Artikel Nr. Oberfläche Masse SW / B x H Gewicht 
     

Sprinklerschlüssel hängend   408 023 Stahl galvanisch verzinkt SW 32  250 x  60mm 0.445 
Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

   

   408 027 
 

Stahl Kunststoff beschichtet 
    

SW 32  250 x  60mm 
 

0.470 

Sprinklerschlüssel stehend   408 024 Stahl galvanisch verzinkt SW 32    38 x  60mm 0.250 
Sprinklerschlüssel K- 160   408 025 Stahl geschwärzt SW 32 0.335 
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Sprinklermodelle Typ Oberfläche  zu benutzender Schlüssel Artikel 
Nummer 

     

Spraysprinkler  
hängend (K 57, 80, 115 & 160) 

JASP /LASP / JBSP 
LBSP / EBSP /JCSP 
ECSP                                                 

roh, mc, gc  Sprinklerschlüssel hängend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel stehend 

  408 023 
    oder 
  408 024 

Spraysprinkler  
hängend (K 57, 80, 115 & 160) 

JASP /LASP / JBSP 
LBSP / EBSP /JCSP 
ECSP                                                 

lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Spraysprinkler  
stehend (K 57, 80 & 115) 
 

JASU / LASU / JBSU  
LBSU / JCSU                                               

roh, mc, gc Sprinklerschlüssel stehend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel hängend 

  408 024 
    oder 
  408 023 

Spraysprinkler  
stehend (K 57, 80 & 115) 

JASU / LASU / JBSU  
LBSU / JCSU                                               

lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Spraysprinkler  
stehend (K 160) 

EBSU / ECSU roh, mc, gc, Ral Sprinklerschlüssel K- 160 
   

  408 025 

Flachschirmsprinkler  
hängend (K 57, 80 & 115) 
 

JAFP / LAFP / JBFP    
LBFP / JCFP 

roh, mc, gc Sprinklerschlüssel hängend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel stehend 

  408 023 
   oder 
  408 024 

Flachschirmsprinkler  
hängend (K 57, 80 & 115) 

JAFP / LAFP / JBFP 
LBFP / JCFP 

lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Flachschirmsprinkler  
stehend (K 80) 

LAFU / JBFU 
 

roh, mc, gc Sprinklerschlüssel stehend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel hängend 

  408 024 
   oder 
  408 023 

Flachschirmsprinkler  
stehend (K- 80) 

LAFU / JBFU lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Seitenwandsprinkler  
hängend (K 80) 

JBWP 
 

roh, mc, gc Sprinklerschlüssel hängend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel stehend 

  408 023 
   oder 
  408 024 

Seitenwandsprinkler  
hängend (K- 80) 

JBWP 
 

lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
 für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Seitenwandsprinkler  
stehend (K- 80) 

JBWU 
 

roh, mc, gc Sprinklerschlüssel stehend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel hängend 

  408 024 
    oder 

408 023 
Seitenwandsprinkler  
stehend (K- 80) 

JBWU 
 

lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Conventionalsprinkler  
hängend / stehend 
(K 57, 80 &  115) 

JAC / LAC / JBC   
LBC / JCC  

roh, mc, gc Sprinklerschlüssel hängend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel stehend 

  408 023 
    oder 
  408 024 

Conventionalsprinkler  
hängend / stehend 
(K 57, 80 & 115) 

JAC / LAC / JBC  
LBC / JCC  

lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Trockensprinkler 
(K 57 & 80) 

DASP / DBSP roh, mc, gc Sprinklerschlüssel hängend   408 023 

Trockensprinkler 
(K 57 & 80) 

DASP / DBSP lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend   408 027 

Sprühflutdüse 
(K 57, 80, 115 & 160) 

JASP / JBSP / JCSP  
ECSP 

roh, mc, gc Sprinklerschlüssel hängend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel stehend 

  408 023 
    oder 
  408 024 

Sprühflutdüse 
(K 57, 80, 115 & 160) 

JASP / JBSP / JCSP  
ECSP 

lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Sprühflutdüse 
(K 57, 80 & 115) 
 

JASU / JBSU / JCSU roh, mc, gc Sprinklerschlüssel stehend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel hängend 

  408 024 
    oder 
  408 023 

Sprühflutdüse 
(K 57, 80 & 115) 

JASU / JBSU / JCSU lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Sprühflutdüse 
(K 57, 80 & 115) 
 

JAC / JBC / JCC roh, mc, gc Sprinklerschlüssel stehend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel hängend 

  408 023 
    oder 
  408 024 

Sprühflutdüse 
(K 57, 80 & 115) 

JAC / JBC / JCC lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Sprühflutdüse (K 80) JBWP 
 

roh, mc, gc Sprinklerschlüssel hängend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel stehend 

  408 023 
    oder 
  408 024 

Sprühflutdüse (K 80) JBWP 
 

lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 

Sprühflutdüse (K 80) JBWU roh, mc, gc Sprinklerschlüssel hängend 
Alternativ: 
Sprinklerschlüssel stehend 

  408 024 
    oder 
  408 023 

Sprühflutdüse (K 80) JBWU lackiert, Ral…… Sprinklerschlüssel hängend 
für Ral- Sprinkler 

  408 027 


